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Technicka sprava
k architektonicko - stavebnej Casti

Ugel:
Ugelom vystavby Ihriska v obci N. TvaroZec je vytvorit vhodné podmienky pre
Sportové vyzitie a relaxaciu obyvatel'ov obce a okolia a to pre dospelych aj deti.

Aredl je rieSeny tak, aby spliiial estetické, prevadzkové a funkéné poziadavky.

Osadenie:

Ihrisko sa bude nachadzat v katastralnom uzemi obce Nizny Tvarozec na parcele ¢.
KN 393/2.

Popis navrhovaného rieSenia

Pristup do aredlu je z miestnej komunikécie a z aredlu ZS.

1 — lhrisko viacudelové

Jedna sa o viactucelové ihrisko s povrchom — umelym multifunkénym travnikom 2.
generacie o vyske 1,5 az 2,0 cm. Thrisko bude sluzit’ na maly futbal, volejbal, tenis, hddzanu a
basketbal. Rozmerovo je navrhnuté 18x33m. Osadené je na teréne so strednym vySkovym
rozdielom. Thrisko je ohrani¢ené mantinelmi zboku o vyske 1,0 m, kombinacia plast +
pozinkovany kov. Zadné mantinely st o vyske 3,0 m, kombinécia plast + pozinkovany kov +
siet’ polyetylén. Futbalové branky st o rozmere 4x2 m, hlinikovy alebo pozinkovany profil,
vratane siete. Osvetlenie ihriska je rieSené 4 stoziarmi v rohoch ihriska vySky 6,0 m a 4
halogénovymi svietidlami o vykone 400W. Potrebné su basketbalové stojany, volejbalové

a tenisové stipiky.

Skladba plochy ihriska:

- umely travnik 2. generacie multifunkény hr.15-20 mm
- drveny kamen fr.0-4 mm hr.30mm

- drveny kamen fr.4-8 mm hr.60mm

- drveny kamen fr.0-16 mm hr.120mm

- drveny kamen fr.16-32 mm hr.150mm

- povodny terén



Je nutné pri realizicii ihriska osadit’ konStrukciu do ktorej sa budu osadzovat
vyberatené stipiky na volejbal a tenis. Konstrukcia zakladovych pasov vyplyva z projektu
aje vo vykrese ¢.3 /objekt 01: Ihrisko/. Skladba podkladnych vrstiev je vo vykrese ¢.7. Na
pripraveny podklad /zékladové pasy apodkladné vrstvy/ sa poklada umely travnik.
Navrhovany je podklad od firmy M.Cup s.r.o. z Bratislavy, ktory bude realizovat’ tato firma.
www.mcup.sk/ . V umelom travniku je realizované Ciarovanie pre jednotlivé Sporty. Umely
travnik vyplia vntitorny priestor medzi zakladmi pre boéné steny mini ihriska.

Na zaklady boénych a zadnych stien su pripeviiované stipy mantinelov. Jednotlivé stipy su
vyplnené¢ umelohmotnymi drazkovymi lamelami, farebne stdlymi. Po uzatvoreni hornym
madlom vznikne mantinel ndrazu vzdorny a odolny klimatickym podmienkam. Zadné
mantinely spolu s brankou a sietami vytvaraju kompaktny celok dostato¢ne zachytavajici

lopty pocas hry. V rohoch ihriska su stoziare osvetlenia s reflektormi.

Plocha ihriska: 594,00 m?

2 — Odvodnenie ihriska

Odvodnenie ihriska je rieSené drendzou typizovaného ihriska zaustenou v spodnej

Casti do pril'ahlého potoka. Zaustenie bude rieSené v zemi PVC potrubim priemeru 110mm.

Poznamka:
Vsetky drevené a ocelové vyrobky sa opatria naterom proti poveternostnym vplyvom.
Pri stavebnych pracach dodrziavat bezpecnostné predpisy v zmysle vyhlasky Ccislo

374/1990 Zb.
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