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1.00 Identifikaéné udaje

Nazov stavby : Nizny Tvarozec, zlepsSenie pristupu k pitnej vode
Miesto stavby : Extravilan obce Nizny TvaroZec

Okres . Bardejov

Kraj . PreSovsky

Odvetvie : Vodné hospodarstvo

Charakter : Nova stavba

Projektant . Ing. Marian Pekarovi¢, JP-PROJEKT PLUS, Presov

Obstaravatel  : Obec Nizny Tvarozec

Projektova dokumentécia je vypracovana pre potreby vydania stavebného povolenia.

V dokumentacii je rieSeny spdsob pristupu k pitnej vode v obci Nizny Tvarozec.

Projektova dokumentacia je spracovana v zmysle platnych STN, nariadeni a vyhlasok, pri reSpektovani vyjadreni jednot-
livych organov a organizacii.

Technicky navrh je v stlade s Viyhlaskou MZP SR &. 684/2006 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o technickych po-
Ziadavkach na navrh, projektovi dokumentaciu a vystavbu verejného vodovodu a verejnej kanalizacie.

1.10 Celkové technické riesenie

Stavba rozSirenia vodovodu rieSi dopinenie vodnych zdrojov z vitanej studne, Upravu vody a rozvod vody po spotrebisku
v lokalite RO za uéelom zasobovanie obyvatelov dostatoénym mnoZstvom kvalitnej hygienicky nezavadnej pitnej vody.
Technicky navrh zlep3enia pristup k pitnej vode v obci Nizny Tvarozec pre lokalitu romskej osady vychadza z tychto za-
kladnych predpokladov :
- potreba pitnej vody
- moznost napojenia na vodny zdroj
- kvalita vody
- tlakové pomery
Zaujmové uzemie stavby sa nachadza na k.u. obce Nizny TvaroZec, v juhozapadnej Easti katastralneho Uzemia.
Technickeé rieSenie rozsirenia vodovodu pozostava:
-z vystavby vodného zdroja — vitanej studne
- zvystavby Cerpacej stanice nad vrtom
- zvystavby Upravne vody
- zo zriadenia oplotenia vodného zdroja v rozsahu OP I. stupiia a terénnych Uprav
- zvystavby pristupovej cesty k vrtu
-z vystavby odberného zariadenie el. energie - el. NN pripojky k CS a UV
-z vystavby rozvodného potrubia po spotrebisku
- zvystavby vydajnych miest pitnej vody

Technicky navrh je v stlade s Viyhlaskou MZP SR &. 684/2006 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o technickych po-
Ziadavkach na navrh, projektovi dokumentaciu a vystavbu verejného vodovodu a verejnej kanalizacie.

Z hladiska stavebno-technického su kladené poziadavky predovSetkym na vodotesnost potrubi a nadrzi tak, aby vyho-
vovali STN 75 5403 a STN 75 0905.
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Suhrnny prehlad projektovych kapacit stavby

PoCet obyvatelov : 282 0s6b
Potreba vody - Q, = 0,245 |.s™

-Qn=0,491.s"

-Qn =1,03 15"
Rocna potreba vody: - Qi = 7 719,75 m3.rok’
Vodny zdroj: vrt HNT-1, Q= 0,25 |.s"
Upraviia vody : Q = 0,25 I/s
Vodovodné potrubia:

Rozvodné vodovodné potrubie — 1x vetva HDPE DN/ID 80 mm celkova dizka 250,0 m

Vydajne miesto vody: 2x automat vydaja vody v kontajnerovom pristreSku

2.00 Konstrukéné riesenie stavebnych objektov

Clenenie stavby:
Stavebné objekty
SO 01 Vodny zdroj — vftana studia
SO 02 Upraviia vody
S0 03 Odberné zariadenie el. energie - el. NN pripojka k CS a UV
SO 04 Rozvodné vodovodné potrubie

2.01 SO 01 Vodny zdroj — vitana studna

Pre moznost vyuzivania vftanej studne ako zdroj pitnej vody na zasobovanie obyvatelstva pitnou vodou je potrebné nad
studriou zriadit zhlavie - Sachtu nad vrtom, ktora vystrojenim ¢erpacou technikou tvori éerpaciu stanicu nad vrtom.
Osadenie stavebného objektu SO 01
Objekt je osadeny na k.u. obce Nizny Tvarozec p.¢. E 140, 141.
Osadenie CS nad vrtom respektuje jestvujicu zastavbu a existujlice podzemné a nadzemné vedenia podia STN 73
6005.
Situacné - Objekt SO 01 je osadeny na ploche PPF nad zrealizovanou vitanou studfiou HNT-1.
Situacné osadenie potrubia je zrejme z podrobnej situacie stavebného objektu.
Vy$kové - Osadenie CS nad vrtom je so vstupom na Grovni rastiého terénu.
Konstrukéné riesenie stavebného objektu SO 01
Konstrukéné rieSenie je v zmysle STN 75 5115.
CS nad vrtom navrhujeme vytvorit z nasleduijlcich zakladnych konstrukénych prvkov:
- vstupna Cast - rovné skruze
- veniec - stropna doska
Viykop - Zemné prace sa budu prevadzat podfa STN 73 3050.
Vzhladom na priestorové pomery navrhujeme vykop stavebnej jamy s kolmymi stenami. Hibka vykopu sa prevedie podla
osadenia CS. Vykopova zemina sa bude ukladat na skladku zeminy. Viykop jamy CS nie je potrebné pazit.
Vzhladom na to, 7e CS je realizovana na vrtanej studni je potrebné po odkrytt paznicu studne skratit tak, vrch paznice
bol min 0,1 m nad dnom CS nad vrtom.
Lb7ko - Na upravené dno stavebnej jamy CS zriadi sa 16zko z § kamennou drvinou hr. 0,15 m.
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Material potrubia a montézne préce - €S nad vrtom navrhujeme vytvorit osadenim beténovych skruzi DN 1000 rovnych
TBS 7-100 v poéte 5 ks. Dno zhlavia vyplnit kamennou drvinou hr. 150 mm. Sachta bude uzavreta beténovym poklopom
DN 1000. Vstup do Sachty zabezpeCi sa osadenim stupadiel.

Sugastou vystavby CS na vrtom je zriadenie flového tesnenie okolo vypaznice vrtu do hibky 10,0 m pod rastly terén.
Zasyp - Zasyp jamy sa zrealizuje zeminou z vykopu s prehodenim a zhutfiovanim po 30 cm vrstvach. Zhutfiovanie spat-
ného zasypu, jednotlivych vrstiev sa robi po celej Sirke vykopu rovnomerne. Zasyp zamrznutou zeminou je nepripustny.
Terénne Upravy okolo CS nad vrtom navrhujeme zrealizovat nepriepustnd dlazbu 1,5 na kazdd stranu. Dlazba je vy-
spadovana smerom od studne. Dlazba bude z beténovych kociek 500/500/80 mm osadenych do podkladného beténu
C16/20 hr. 100 mm a pieskovom |6zku.

Zaroven bude zrealizovany nepriepustny rigol z troch stran po obvode OP. Navrhujeme rigol lichobeznikového profilu so
Sirkou dna 0,30 m a sklonom stien 2:1 s vyustenim na rastly terén.

Svahy rigol budi opevneny dlazbou TBM 2-50 do Strkopieskového 16zka hr. 100 mm. Dno rigolu je opevneny dlazbou
TBM 8-30 do Strkopieskového 16zka hr. 100 mm.

Oplotenie okolo CS nad vrtom navrhujeme v rozsahu ochranného pasma |. stupiia. Na oploteni VZ v rozsahu 10 x 10 m
je osadena vstupna brana, na ktoru sa pripevni tabulka s napisom: "Vodohospodarsky objekt. Nepovolanym osobam
vstup zakazany !"

Oplotenie bude vytvorené z pletiva poplastovaného na beténovych stipikoch. Na uchytenie pletiva sa po obvode oplote-
nia ovinie napinaci drét v troch radoch. Beténové stipiky st osadené do betdnovych patiek. Pre zabezpetenie vstupu do
aredlu Cerpacej stanice osadi sa na oploteni vstupna bréna.

Celkova dizka oplotenia je 40,0 m.

2.02 SO 02 Upraviia vody

Vedra CS nad vrtom osadi sa Gpraviia vody za tgelom osadenia technologického zariadenia na Upravu ¢erpanej vody
z vrtu HNT-1.

Osadenie stavebného objektu SO 02

Objekt je osadeny na k.u. obce Nizny Tvarozec p.¢. E 140.

Osadenie UV repektuje jestvujlicu zastavbu a existujiice podzemné a nadzemné vedenia podra STN 73 6005.

Situacné - Objekt SO 02 je osadeny vedla vystrojenej vitanej studne HNT-1.

Situacné osadenie potrubia je zrejme z podrobnej situacie stavebného objektu.

Vy$kové - Osadenie UV je na kote podlahy 402,10 m n/m a je v systéme Bpv.

Konstrukéné rieSenie stavebného objektu SO 01

Konstrukéné rieSenie je v zmysle STN 75 5115.

Upraviiu vody navrhujeme vytvorit ako prizemny objekt vonkajsich rozmerov 3,3 x 2,5 m. Navrhujeme objekt kontajne-
rového typu ako pristreSok zo sendvi¢ovych panelov. Su¢astou upravne vody je podzemna nadrz pracej vody rozmerov
2,7 x1,6 m, ktoré je osadena pod UV.

Elektrointalacia zabezpeci osvetlenia objektu a moznost napojenia zariadeni. Sucastou el. inStalacie je aj hromozvod.
Viykop - Zemné prace sa budu prevadzat podfa STN 73 3050.

Viykop jamy pre nadrz vykonat stojne s kolmymi stenami za pouZitia pazenia.

Viykop pre zéklady a rohové patky vykonat strojne s doCistenim.

Viyskyt podzemnej vody v mieste osadenia upravne vody sa nepredpoklada. V pripade, Ze sa vyskytne podzemné voda
bude od&erpana tak, aby dno jamy bolo po€as osadenia nadrze suhé.

L6zko, zakladanie - Na upravené dno stavebnej jamy nadrze zriadi sa 16zko zo Strkopiesku hr. 0,15 m na ktoré sa osadi
podkladny betdn - doska hrubky 0,15 m z vodostavebného zelezobetonu C16/20, ktora bude vystuzena rohozami KARI .
Potom sa pristlpi k osadeniu prefabrikovanej konstrukcie nadrze.

Zakladov konstrukciu kontajnerového pristresku UV predstavuji rohové patky z betdnu C20/25, medzi ktorymi po ob-
vode budu zrealizované zakladové pasy z betonu rovnakej kvality.
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Material a montaz — Objekt UV navrhujeme vytvorit z montovaného odnimatefného zatepleného pristresku zo sendvico-
vych panelov. PristreSok predstavuje kompletni dodavku, resp. je mozné zrealizovat montaz na mieste.

Podlaha - v technologickej miestnosti sa vybuduje nad nadrzou doska z betonu C20/25 vystuzend KARI sietou.
Pri betonaZi sa osadi rdm poklopu nadrze. Pod podlahou bude podkladny betén B10 hrabky 100mm a zhutneny Strkovy
nasyp. Povrch podlahy bude opatreny naterom.

Uprava vonkajsich povrchov — materialy pouzité na vystavbu pristre$ku majdi povrchovii Gpravu z vyroby.

Dvere - vstup do UV je cez plastové dvere dvojkridiové dvere otocné rozmerov 900 x 2000 mm. Dvere sa osadia do z&-
rubne s dorazom pri prahu.

Vetranie - technologickej asti objektu je zabezpeCené otvormi 150/150 mm. Otvory su opatrené vetrakmi s protihmyzo-
vou sietkou

Elektroinstalacia zabezpeci osvetlenia objektu a moznost napojenia zariadeni. Sucastou el. inStalacie je aj hromozvod.

2.03 SO 03 Odberné zariadenie el. energie — el. NN pripojka k CS a UV

Ugelom stavebného objektu je zabezpedenie privod el. energie pre CS nad vrtom, Gpraviiu vody a vydajné miesta vody
s napojenim na jestvujicu sekundarnu siet.

Technické podrobnosti su spracované v samostatnej PD.

2.04 SO 04 Rozvodné vodovodné potrubie
Ugelom stavebného objektu je vystavba potrubi rozvodnej vodovodnej siete a vydajnych miest vody v spotrebisku.
Osadenie stavebného objektu SO 04
Navrhovany rozvod vody tvori jedna vetva potrubia, trasa ktorej je vedena po parcelach

- potrubie ,1° E 140, 141, 142, 2015
Trasa potrubia reSpektuje jestvujucu zastavbu a existujlice podzemné a nadzemné vedenia podia STN 73 6005.
Situacné - Potrubie zacinaju od Upravne vody. Trasa potrubia reSpektuje jestvujicu zastavbu a existujuce podzemné a
nadzemné vedenia podla STN 73 6005 a vedie vo verejnom priestranstve po plochach PPF a po miestnej komunikacii.
Situacné osadenie potrubia je zrejme z podrobnej situacie stavebného objektu.
Vy$kové - Osadenie potrubia je zrejme z pozdizneho profilu potrubia a je v systéme Bpv.
Konstrukéné rieSenie stavebného objektu SO 04
Tlakové pomery
- privodné potrubie je dimenzované na menovity tlak 1,0 MPa.
Tlakové pomery sti dané konfiguraciou terénu a kétou vytlacnej vy$ky cerpala v nadrzi UV.
Sklon potrubia
- navrhujeme min 0,3 %
Meranie odberu vody:
- navrhovany usek potrubia nevyzaduje z prevadzkového hladiska osadenie vodomerného zariadenia.
Z hladiska stavebno-technického su kladené poziadavky tak, aby vystavba bola v stlade s STN 75 5401, STN 75 5402,
STN 75 5411, STN EN 805 /75 5403/, STN 73 3050 a STN 73 6005.
Na vystavbu st navrhnuté konstrukéné prvky v zmysle STN 75 5401, STN 75 5402, STN 64 3041.
Stavebné prace realizovat za dodrZania STN 75 5402: Vystavba vodovodnych potrubi.
Viykop ryhy - Zemné prace sa budu prevadzat podfa STN 73 3050, STN 73 6005.
Viykop ryhy sa prevedie podla pozdizneho profilu potrubia. Ryha sa zrealizuje v irke 1,10 m za pouZitia prilozného pa-
Zenia. Pri vykopoch, kde je hibka vagsia ako 1,30 m, v projekte je navrhnuté prilozné pazenie. Pri hibkach nad 3,5 m po-
uzit zatazné paZenie, resp. prenosné systémy velkoplodného pazenia s teleskopickym rozopretim. Vykop v blizkosti
podzemnych vedeni a v mieste krizovania prevadzat ruéne. Pocas vystavby musi byt dno ryhy suché. PoCas vystavby
musi byt dno suché. V pripade zvy3enej hladiny spodnej vody je nutné vody odviest odvodiovacimi drendzami do Cer-
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pacej studne a vodu je potrebné od&erpat. V usekoch trasy potrubia vedenych v telese cesty — nespevnena krajnica,
resp. krajnica a chodnik je potrebné vyburat kon$trukciu cesty, chodnika v Sirke ryhy vykopu.

L&Zko - Pre uloZenie potrubia v dne ryhy zriadi sa na urovnané dno pieskové 16zko hrubky 0,10 m. L6zko pred uloZenim
potrubia musi byt zhutnené. V pripade, ze dno ryhy tvori skalna alebo kamenista hornina, je potrebné dno vykopu pre-
hibit a prehibeny priestor vyplnit zodpovedajlicou zeminou. Na 62ko potrubia méze sa pouzit iba material zdravotne ne-
zavadny, neagresivny, bez obsahu ropnych latok a s certifikatom

Material potrubia a montazne prace — Navrhovany rozvod vody tvori jedna vetva potrubia

- potrubie ,1“  HDPE DN/ID 80 165,0 m

Celkova dizka potrubia rozvodnej vodovodnej siete je 165,0 m, vybuduje sa z profilu DN/ID 80 mm. Na vystavbu sa
vyuziju rary z HDPE PN 10 podfa STN EN 12201-4.
Privod vody k vydajnému automatu bude potrubim v spoloénej dizke 9,70 m z HDPE rar DN/ID 32 mm.
V3etky liatinové sucasti (liatinové tvarovky, uzavery apod.) na vodovodnej sieti su navrhnuté z tvarnej liatiny.
Rary nesmu byt ukladané a montované, pokial nebol preukazany certifikat vyrobcu, protokoly o skiSke potrubia.
Potrubie ma byt chemicky odolné do stupria znecistenia, ktoré nepdsobi agresivne do teploty 60°C.
Montaz potrubia sa prevedie vo vykope na pieskové [&zko.
Rury a tvarovky sa skladuju podfa STN 64 0090.
Pri vystavbe je mozné potrubie ohybat' s minimalnymi polomerom R obliku ohybu PE potrubia v zavislosti od teploty
okolia, resp. teploty materialu potrubia nasledovne:
- dovoleny minimainy polomer R je pri teplote 20 °C 20xD, pri teplote 10 °C 35xD a pri teplote 0 °C 50xD, kde D je von-
kajsi priemer potrubia bez ohladu na hribku stien rur.
Rury a tvarovky z PE sa navzajom spajaju tepelnym zvaranim:
al Zvéranie na tupo
b/ Polyfuziou, resp. elektrofuziou — elektrotvarovkami.
Zvarat je mozné len pri teplotach nad 0°C.
Obidve technoldgie zvarania st dobre prepracované a so zvaracimi zariadeniami si dodavané detailne zvaracie postu-
py pre jednotlivé typy rur.
Potrubie je mozné podla potreby skracovat, k omu je mozné pouZit pily na kov s jemnymi zubami.
Rura z PE a tvarovky z TLT je mozné spéjat’
a/ mechanickymi tvarovkami — spojom istenym proti posunu
b/ prirubovy spoj - spajanie PE potrubia s liatinovymi tvarovkami a armaturami s prirubovymi spojmi sa urobi
pomocou HDPE lemového nakruzku prislusného profilu.
V celom rozsahu potrubia treba ulozit vyhfaddvaci vodi€.
Rury a tvarovky sa spajaju nasuvnymi spojmi, v ktorych je umiestneny gumovy tesniaci krizok.
Napajanie potrubia na Sachty bude zasuvnymi spojmi do Sachtovej vlozky na gumovy tesniaci kruzok.
Skladovacie miesto rir musi byt rovné, riry musia byt ulozené po celej dizke. Pri skladovani tvaroviek a rur je potrebné
dodrZiavat STN 64 0090 a podmienky vyrobcu.
Obijekty na potrubi - Objekty na potrubi zabezpecuiju spravnu funkciu, bezporuchovu prevadzku a umozriuju bezpeéne a
pohodine vykonavat vSetky potrebné prace pri merani mnoZstva odtekajucej odpadovej vody, kontrole a UdrZzbe potru-
bia.
Neoddelitelnou suc¢astou vystavby s
o kalnik —2ks
e vzdudnik —1ks
e vydajne miesto vody — 1 ks
o drobné objekty na potrubi
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Kalnik

Pre UcCely odkalenia potrubia budu slizit 2 ks podzemného hydrantu. Zariadenie je navrhnuté podla nivelety potrubia
v miestach, kde sa meni sklon potrubia /stupanie na klesanie/. Na potrubi bude vlozena elektrotvarovka FLT 80/80, na
ktoru sa pripoji uzaver (postvac) DN 80 so zemnou sUpravou pre DN 80, liatinové koleno s patkou DN 80 a nakoniec
podzemny hydrant DN 80. Zhlavie hydrantu a zemnej supravy sa opatri hydrantovym poklopom DIN 4055 a posuvaco-
vym poklopom DIN 4056. Poklopy je potrebné osadit do rovne terénu a obeténovat v rozsahu 0,60x0,60x0,20 m.
Vzdusnik

Pre GCely odvzdu$nenie bude slUzit 1 ks podzemného hydrantu. Zariadenie je navrhnuté podia nivelety potrubia
v miestach, kde sa meni sklon potrubia /klesanie na stupanie/. Na potrubi bude vioZena elektrotvarovka FLT 80/80, na
ktoru sa pripoji uzaver (postvac) DN 80 so zemnou sUpravou pre DN 80, liatinové koleno s patkou DN 80 a nakoniec
podzemny hydrant DN 80. Zhlavie hydrantu a zemnej supravy sa opatri hydrantovym poklopom DIN 4055 a posuvaco-
vym poklopom DIN 4056. Poklopy je potrebné osadit do Urovne terénu a obeténovat' v rozsahu 0,60x0,60x0,20 m.
Vydajne miesto vody

Sucastou vystavby stavebného objektu je vystavba 1 ks vydajného miesta vody.

Vydajné miesto pozostava z automatu pre vydaj vody, ktory je osadeny v kontajnerovom pristreSku zo sendvi¢ovych pa-
nelov v pédoryse 1,5 x 2,0 m. Z vydajného miesta vody je vedeny odpad do vsaku. Privod vody k vydajnému automatu
bude potrubim v dizke 9,40 m z HDPE rir DN/ID 32 mm. Na privode k vydajnému miestu vody bude osadena vodomer-
na Sachta plastova @ 1250 mm za U&elom inStalacie vodomeru.

Drobné objekty na potrubi

Oporné betdnové bloky — Koleno s patkou bude ulozené na beténovy blok. Bloky nesmu byt pribeténované k potrubiu,
ale maju byt oddelené, pricom montaZ je potrebné urobit tak, aby sa potrubie o blok len opieralo.

Oporné bloky zrealizovat minimaine sedem dni pred tlakovou skuskou. Spoje potrubia musia byt od betonu isté.
Rozmery betdnovych blokov su uvedené vo vykresovej dokumentacii.

Identifikacny (vyhladavaci) vodic - Pre uréenie, resp. vyhladanie trasy vodovodného potrubia na vrchol potrubia pripevni
vhodnou samolepiacou paskou vodi¢ AYKY. VodiC sa poprepaja so v3etkymi vodivymi Castami.

Vodice pre vyhladanie potrubia su vyvedené pod poklopy vSetkych armatdr(uzévery a hydranty). VodiCe su spojované
svorkami alebo pajkovanim.

Orienta¢na tabulka - Zmena smeru potrubia v charakteristickych priestoroch sa vyznaci orientanymi tabulkami vodo-
vodu. Tabulky je mozné pripevnit na jestvujlice objekty. K podzemnym hydrantom sa osadia tabulky na stipikoch
v zmysle vzoru uvedeného vo vyhl. €. 699/2004 Z.z. MV SR z 10.12.2004 o zabezpedeni stavieb vodou na hasenie po-
Ziarov.

Ochrana proti koroézii - Vodovodné potrubie je navrhnuté z plastickych hmét a nevyzaduje ochranu proti korézii. Kovové
armatury a iné kovové sucasti budu z vyroby chranené protikoréznou Upravou priamo z vyroby.

Obsyp a zasyp potrubia - Obsyp potrubia okrem statickej funkcie aj ochrannu a preto ma sa robit bezprostredne po
zmontovani potrubia odskuSani vodotesnosti. Po uloZeni potrubia sa pristipi k ich obsypu a zasypu. Obsyp sa urobi
0,30 mm nad vrchol potrubia triedenou zeminou so zhutnenim bokov ryhy. Zhutfiovanie krycieho obsypu priamo nad po-
trubim je zakézané! Pri hutneni obsypu nesmie dojst k poruSeniu potrubia. V pripade, Ze pri vykope bude vyskyt skalna-
tej zeminy s frakciou vacSou ako 0,02 m, musi byt urobeny obsyp pieskom.

Zasyp ryhy nad obsypom bude zrealizovany tak, aby narudeny kryt terénu bol uvedeny do pdvodného stavu.

V mieste nespevneného povrchu zasyp zrealizovat vykopovou zeminou s prehodenim a so zhutnenim.

V mieste spevneného povrchu zasyp zrealizovat Strkopieskom so zhutnenim.

Mechanické zhutiiovanie hlavného zasypu priamo nad potrubim smie nasledovat az ked je zhotovena aspori jedna vrst-
va o najmensej hrubke cca 300 mm nad vrcholom potrubia.

Povrchova Uprava zasypu v mieste nespevneného povrch pozostava z Upravy urovnanim terénu a osiatim travnatym
semenom.
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Povrchova uprava zasypu v mieste spevneného povrch pozostava zo zriadenia pdvodného povrch /asfaltovy, dlazdeny,
panelovy/ s potrebnou viacvrstvovou konstrukciou.

Krizovanie s podzemnymi vedeniami - Pri styku s inymi vedeniami je dodrZzana STN 73 6005. Pri krizovani s podzemny-
mi vedeniami ako aj v subehu s nimi je potrebné reSpektovat ich ochranné pasma v zmysle platnych STN a poziadaviek
spravcov jednotlivych vedeni. Pred zahajenim vystavby je potrebné poZiadat prislusné organizacie o vytycenie sieti.

Pri krizovani s nadzemnymi vedeniami NN je potrebné vykonavat ruéné vykopy alebo zabezpedit vypnutie el. vedenia,
pripadne stabilne zabezpegit stipy.

Pri navrhu krizovania sme vychadzali z predpokladanej nivelety podzemnych vedeni podfa STN 73 6005 tab. €. 3.
Tlakové skusky - Preukazanie kvality spojov potrubia overi sa vykonanim tlakovej skusky v zmysle STN EN 805 /75
5403/. Zabudované potrubie ma bezpecnostny koeficient K=1,25.

Pred vykonanim tlakovej skusky treba sa presvedCit o celkovom stave potrubia, najma o Cistote vnutra potrubia, skontro-
lovat' spoje a stabilitu potrubia a odpordéa sa urobit kontrolu priechodnosti potrubia. Pred skiSkou sa potrubie mimo
spojov zasype do vysky priblizne 0,60 m nad vrch potrubia.

Zapis o skuske, teda preukazanie kvality stavebného diela bude tvorit neoddelitelnt prilohu z preberacieho konanie. Za-
syp ryhy a Uprava povrchu sa vykona az po uspeSnom absolvovani skusky.

4.00 Bezpecénost prace

Pri vystavbe musia byt dodrziavané vsetky podmienky vyplyvajlce zo zasad bezpe€nosti a ochrany zdravia pri
praci, hlavne

- zakonnik prace €. 311/2001 Z.z. vratane neskorsich doplnkov

- zakon €. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov

v zneni neskorsich predpisov

- nariadenie vlady SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na staveni-

sko, vyhlaska SUBP &. 374/90

- nariadenie vlady SR €. 387/2006 Z.z. o minimalnych poziadavkach na pouzivanie oznagenia, symbolov a sig-

nalov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

- nariadenie vlady SR ¢. 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri praci s

bremenami
Zhotovitel stavebnych prac musi v ramci dodavatel'skej dokumentacie vytvorit podmienky na zaistenie bezpe¢nosti pra-
ce. Sucastou dodavatelskej dokumentacie je technologicky alebo pracovny postup, ktory musi byt k dispozicii na stav-
be.

5.00 Poznamka

V8etky ostatné podrobnosti technického rieSenia a stavebnych Uprav st zrejmé z vykresovej asti projektovej do-
kumentécie. Rozsah vykresovej €asti je spracovany pre potrebu vydania stavebného povolenia.

PreSov, jul 2019
Viypracoval: Ing. Marian Pekarovi¢




