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1.00 Identifikacné udaje

Nazov stavby : Nizny TvarozZec, zlepSenie pristupu k pitnej vode
Miesto stavby : Extravilan obce Nizny Tvarozec

Okres : Bardejov

Kraj :  Presovsky

Odvetvie : Vodné hospodarstvo

Charakter : Nova stavba

Projektant . Ing. Marian Pekarovi¢, P-PROJEKT PLUS, Pregov
Obstaravatel  : Obec Nizny Tvarozec

Projektova dokumentdcia je vypracovana pre potreby vydania stavebného povolenia.

V dokumentécii je rieSeny spdsob pristupu k pitnej vode v obci Nizny TvaroZec.

Projektova dokumentécia je spracovana v zmysle platnych STN, nariadeni a vyhlaSok, pri reSpektovani vyjadreni jednot-
livych organov a organizacii.

Technicky navrh je v stlade s Vyhlagkou MZP SR &. 684/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti o technickych po-
Ziadavkach na ndvrh, projektovi dokumentdciu a vystavbu verejného vodovodu a verejnej kanalizacie.

1.10 Celkové technickeé rieSenie

Stavba rozSirenia vodovodu riesi doplnenie vodnych zdrojov z vitanej studne, Upravu vody a rozvod vody po spotrebisku
v lokalite MRK za ucelom zasobovanie obyvatelov dostatoCnym mnozstvom kvalitnej hygienicky nezavadnej pitnej vody.
Technicky navrh rozSirenia vodovodu vychadza z tychto zakladnych predpokladov :

- potreba pitnej vody

- moznost napojenia na vodny zdroj

- kvalita vody

- tlakové pomery
Zaujmové Uzemie stavby sa nachddza na k.U. obce Nizny Tvarozec, v juhozépadnej Casti katastralneho Uzemia.
Technické rieSenie roz§irenia vodovodu pozostava:

z vystavby vodného zdroja — vitanej studne

z vystavby Cerpacej stanice nad vrtom

z vystavby Upravne vody

20 zriadenia oplotenia vodného zdroja v rozsahu OP . stupia a terénnych Uprav

z vystavby pristupovej cesty k vrtu

z vystavby el. NN pripojky k UV a CS

z vystavby rozvodného potrubia po spotrebisku

z vystavby vydajnych miest pitnej vody
Techmcky névrh je v stilade s Vyhlskou MZP SR ¢. 684/2006 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o technickych po-
Ziadavkach na navrh, projektovu dokumentéciu a vystavbu verejného vodovodu a verejnej kanalizécie.
Z hiadiska stavebno-technického su kladené poziadavky predovSetkym na vodotesnost potrubi a nadrzi tak, aby vyho-
vovali STN 75 5403 a STN 75 0905.

Suhrnny prehPad projektovych kapacit stavby
Pocet obyvatelov : 282 0s6b
Potreba vody - Q, = 0,245 1.5
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-Qm=0491.s"

-Qn =1,031.8"
Rocna potreba vody: - Qioz = 7 719,75 m3.rok'!
Vodny zdroj: vit HNT-1, Q = 0,25 |.s
Upraviia vody : Q = 0,25 I/s
Vodovodné potrubia:

Rozvodné vodovodné potrubie — 1x vetva HDPE DN/ID 80 mm celkova dizka 250,0 m

Vlydajne miesto vody: 2x automat vydaja vody v kontajnerovom pristre$ku

2.00 Technologicke rieSenie prevadzkovych suborov

Clenenie stavby:
Prevadzkové subory
PS 01 Technologické zariadenie CS nad vrtom
PS 02 Technologické zariadenie UV

2.01 PS 01 Technologické zariadenie CS nad vrtom

PS 01 Technologickeé zariadenie €S nad vrtom

01.1 Strojnotechnologické zariadenie

PoZadované parametre: Vydatnost vodného zdroja, vitana studia HNT-1 je Q= 0,25 |.s™.

Cerpanie vody z vrtu bude ponornym &erpadiom .

Zékladné parametre Cerpadia:

Q=0,251/s,H=280,0m

Stcastou dodavky erpadla je ponorny kabel dizky 40,0 m a prisluenstvo na zavesenie Gerpadia do vrtu. Od Gerpadia
je vedené vytlacné potrubie DN/ID 50 mm z HDPE v dizke 35,0 m.

Chod ponorého &erpadia je ovlddany stavom hladiny vody vo vrte a stavom hladiny vody v nadrzi UV pomocou plavé-
kovych spinacov cez riadiacu jednotku.

01.2 Motorickd elektroinstalacia

Napojenim technologického zariadenia je v tg. rozvadzaci a je dodavkou tg. zariadenia. Zabezpecuje chod, ovladanie a
ochranu zariadeni.

2.02 PS 02 Technologickeé zariadenie UV

PS 02 Technologické zariadenie UV

02.1 Strojnotechnologické zariadenie

PoZadované parametre: Uprava vody na prietok Q = 0,25 I.s"!, odstranenie Mn, Fe a tvrdosti z vody ako aj hygienické
zabezpecenie vody.

Na vystupe z Upravne vody kvalita vody zodpoveda poziadavkam Nariadeniu viady SR €. 354/2006 Z.z., v zneni NV SR
496/2010 Z.z., ktorym sa ustanovuju poziadavky na vodu uréend na ludsku spotrebu a kontrolu kvality vody urCenej na
[udsku spotrebu.

Technologicky proces Upravy vody bude pozostavat z nasledovnych technologickych postupov — do surovej vody sa
davkuije chlérnan sodny NaOClI za ucelom oxidacie Fe a Mn. Potom voda prechadza cez reakénd nadobu do odzelezrio-
vacieho a odmangénovacieho filtra. Z&roven sa odfiltruje zakal. Posledny stupen je filter s aktivnym uhlim. Nasleduje
dezinfekcia vody a odtok do nadrze pracej vody.
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Dezinfekcia upravenej vody sa bude zabezpeCovat chlorfianom sodnym. Chlorfian sodny bude davkovany davkovacim
¢erpadlom do potrubia na pritoku do nadrze pracej vody v zavislosti na Cerpani vody z vrtu. Chod davkovacieho ¢erpad-
la je ovladany vodomerom, osadenym na vytlaku z vrtu. Prepojovacie potrubie medzi zariadenim UV a vytlakom z vrtu je
HDPE potrubim DN/ID 50 mm. Jednotlivé prepojovacie fitingy s z mosadze.

Cerpanie vody do spotrebiska z nadrze UV bude zabezpegené ponornym ¢erpadiom s riadiacou tlakovou jednotkou
membranovou tlakovou nddobou. Zakladné parametre Cerpadia:

Q=0,251/s,H=40,0m

Chod ponomého ¢erpadia je oviadany tiakom vody v spotrebisku a stavom hladiny vody v nadrzi UV. Vytlak z nédrze je
z HDPE potrubim DN/ID 50 mm. Jednotlivé prepojovacie fitingy si z mosadze. Na vytlaku si osadené poistné a uzatva-
racie armatdry.

Pripadne vycerpanie nadrze UV zabezpeti sa osadenim prenosného kalového erpadia.

02.2 Motorickd elektroinstalacia

Napojenim technologického zariadenia je v tg. rozvadzaci a je dodavkou tg. zariadenia. Zabezpecuje chod, ovladanie a
ochranu zariadeni.

Poziadavky na montaz

Pred akoukolvek manipuldciou s elektrickym zariadenim musi sa zabezpegit ich vypnutie z elektrickej siete. Cerpadla je
nutné zablokovat, aby nebolo mozné ich ndhodné spustenie.

Pred montazou kazdého komponentu je nutné skontrolovat, Ci nie je prislusny komponent poskodeny alebo inak ne-
vhodny pre montaz. Nikdy sa nesmu pouZit komponenty poskodené alebo inak nevhodné.

Potrubny rozvod musi byt zrealizovany tak, aby neprepustal vodu. Po montazi potrubnych rozvodov musi byt vykonana
tlakova skuska v zmysle STN.

Obsluha zariadenia

Navrhované strojnotechnologické zariadenie nevyzaduje trvalu obsluhu zariadenia ale iba obc¢asnu kontrolu chodu za-
fiadenia, vedenie evidencie a vykondvanie zékladnych udrzbarskych prac. Tieto pracovné ukony budl zabezpecené
pracovnikmi prevadzkovatela.

Poziadavky na komplexné skusky

Po vykonani individualnych skusok jednotlivych zariadeni vykona sa priprava na komplexné skusky.

Po ukongeni pripravy na komplexné skusky vykond dodavatel prevadzkového suboru za uCasti odberatela
a prevadzkovatela komplexné skusky v rozsahu 24 hodin, ktorymi sa preukéze, ze dodavka je kvalitnd a méze byt uve-
dena do skuSobnej prevadzky. Rozsah skuSok musi byt taky, aby preveril zariadenie po stranke funkénej, po stranke
spolahlivosti automatiky, signalizacie.

4.00 Bezpecnost' prace

Pri vystavbe musia byt dodrZziavané vSetky podmienky vyplyvajlce zo zdsad bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci, hlavne

- z&konnik prace €. 311/2001 Z.z. vratane neskorSich doplnkov

- z&kon €. 124/2006 Z.z. 0 bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov

v zneni neskorsich predpisov

- nariadenie vliady SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na staveni-

sko, vyhlagka SUBP ¢. 374/90
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- nariadenie vlady SR €. 387/2006 Z.z. o minimalnych poziadavkéch na pouZzivanie oznacenia, symbolov a sig-
nalov na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci
- nariadenie vlady SR ¢&. 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri praci s
bremenami
Pri montazach prefabrikovanych prvkov a pri pracach, ktoré s nimi bezprostredne suvisia. Pri montazi je nutné
dalej dodrZiavat ustanovenia STN 270143 "Zdvihacie zariadenia, prevadzka, Udrzba a opravy", STN 270144 "Zdvihacie
zariadenia - prostriedky pre viazanie, zavesenie a uchopenie bremien".
Z hladiska bezpeCnosti prace je treba na podklade rozbore technoldgie vystavby venovat zvlddtnu pozornost tymto
opatreniam:
a. Ak pri montéZi Zeriavnik do stavebnej jamy nevidi, tak pri transporte dielcov a ich osadzovani musi byt ria-
deny veducim montaznikom.
b. Pri montéZi sa nesmie nikto zdrZiavat pod prefabrikovanym dielcom ani medzi stenou stavebnej jamy s pa-
nelom, kde by pripadnym zostupom nebolo kde ustupit.
c. Priestor montaze musi byt v jame vymedzeny a zaisteny pred vstupom nepovolanych osob.

Zhotovitel stavebnych prac musi v ramci dodavatelskej dokumentécie vytvorit podmienky na zaistenie bezpeCnosti pra-
ce. Sucastou dodavatelskej dokumentacie je technologicky alebo pracovny postup, ktory musi byt k dispozicii na stav-
be.

5.00 Poznamka

V3etky ostatné podrobnosti technického rieSenia a stavebnych Uprav su zrejmé z vykresovej Casti projektovej do-
kumentacie. Rozsah vykresovej Casti je spracovany pre potrebu vydania stavebného povolenia.

PreSov, oktdber 2018 Ing. Marian Pekarovi¢




